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ИРЗ ТЕСТ

О компании

передовое многопрофильное предприятие, входящее в структуру 
Ижевского радиозавода, использующее свой многолетний опыт и 
высокие технологии для развития инноваций в сфере применения, 
испытаний и производства изделий микроэлектроники.

	Аттестованный испытательный центр
	Квалифицированный поставщик ЭКБ
	Орган по сертификации в ФСС КТ

Опыт работы
с 2005 года

Более 400 единиц
оборудования

255
сотрудников

ГОСТ Р ИСО 9001
ОСТ 134-1028 с изм. 1



04Возможности
Центры компетенций

Поставщик
ЭКБ

Центр 
аддитивных 
технологий

Испытательный 
центр ЭКБ

Научно-
технический центр 

исследования  
качества

Испытательный 
центр РЭА

Испытания радиоэлектронных 
изделий, блоков, модулей

3D-печать макетных, 
опытных образцов

Анализ отказов ЭКБ
Химический анализ материалов

Поставка ЭКБ заданного 
уровня качества

Разработка программ 
и методик испытаний ЭКБ

Закупка ЭКБ ОП и ИП
Проверка на контрафакт

Изготовление  
контактирующих устройств
Разработка и изготовление 
технологической оснастки 

для испытаний ЭКБ

Обеспечение полного цикла 
испытаний ЭКБ

Сертификация в ФСС КТ



053D печать

SLA (лазерная стереолитография)
применяемые материалы:

АБС-подобный пластик
	Теплостойкость от -30°С до +46°С
	Точность печати 12 квалитет
	Максимальная область печати   
 450х450х350 мм

Керамонаполненный пластик
	Теплостойкость от -60°С до +278°С
	Точность печати 12 квалитет
	Максимальная область печати   
 350х350х250 мм

SLS (лазерное спекание пластикового 
порошка)
применяемый материал:

	PA12 (полиамид)
	Точность печати 12-16 квалитет 
 в зависимости от геометрии детали
	Теплостойкость от -30°С до +80°С
	Твёрдость по Шор д 75 единиц
	Максимальная область печати   
 420х420х465 мм

Обратное проектирование 
(реверс-инжиниринг)

	Точность снимка: 0,03 мм
	Объёмная точность: 0,02 мм +0,06 мм/м
	Объёмная точность (совместно   
 DigiMetric): 0,020 мм +0,025 мм/м
	Разрешение: 0,05 мм
	Скорость сканирования: 
 480 000 точек/с
	Размер одного снимка: 300×275 мм
	Размер сканируемого объекта: 
 30–3000 мм

SLM (лазерное плавление 
металлического порошка)

	Максимальная область печати   
 305х305х450 мм
	Точность печати 12 квалитет

применяемые материалы:
	Алюминий (AlSi10Mg)
	Сталь  316L



06Механическая 
обработка
Обработка конструкционных пластиков и цветных металлов на фрезерных 
обрабатывающих центрах:

	Максимальный размер обрабатываемой заготовки 700х420х500 мм
	Частота вращения шпинделя до 30 000 об/мин
	Обработка PEI, PEEK, Al, Cu

Лазерная маркировка металла:
	Область маркирования 100х100мм



07Контактирующие 
устройства

Отечественный 
производитель

Современные материалы

Модульная конструкция

Единичное и мелкосерийное 
производство

Разработка и производство контактирующих устройств

для любых типов электронной компонентной базы: 
	 интегральные микросхемы 
	 полупроводниковые приборы
	 реле, датчики и др

	на основании документации производителей ЭКБ 
	по индивидуальным требованиям Заказчика

Частотные характеристики: до 32 ГГц
Температурный диапазон работы от -55 до +150°С
Предельно возможные размеры: 350 х 350 х 200 мм
Точность изготовления: 50 мкм



08ПКУ 33-1-676  
(FBGA676) 

	Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
	Количество выводов КУ, шт. – 676
	Материал КУ (торговая марка) – Somos Perform, PEI, Al
	Материал коннекторов – BeCu
	покрытие коннекторов – Au
	диапазон рабочих температур, °С -55... +150
	Максимальный ток на один контакт (НУ), А – - 1,5
	Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
	Ширина полосы, ГГц@ – 23,6 дБ – >1
	Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 12

S
Y
M
B
O
L

MILLIMETERS

N
O
T
EMin. Nom. Max.

A 2,02 2,23 2,44

2

A1 0,40 0,50 0,60

D/E 27,00  BSC
D1/
E1 25,00 REF

e 1,00 BSC
øb 0,50 0,60 0,70

aaa 0,20

ccc 0,35

ddd 0,30

eee 0,10

M 26



09ПКУ 32-0,8-625  
(FCBGA625) 

	Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
	Количество выводов КУ, шт. – 625
	Материал КУ (торговая марка) – Somos Perform, PEI, Al
	Материал коннекторов – BeCu
	Покрытие коннекторов – Au
	Диапазон рабочих температур, °С -55... +150
	Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,5
	Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
	Ширина полосы, ГГц@ - 23,6 дБ – >1
	Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 12

Parameter Symbol
Common Dimensions

Minimum Normal Maximum

Total Thickness A --- --- 1,6

Stand Off A1 0,36 --- 0,46

Substrate Thickness A2 0,26 REF

Mold Thickness A3 0,7 REF

Body Size
D 21 BSC
E 21 BSC

Ball Diameter --- 0,5

Ball Opening --- 0,4

Ball Width b 0,44 --- 0,64

Ball Pitch e 0,8 BSC

Ball Count n 624

Edge Ball Center
to Center

D1 19,2 BSC
E1 19,2 BSC

Body Center 
to Contact Ball

SD ---
SE ---

Package Edge
Tolerance aaa 0,1

Mold Flatness bbb 0,2

Coplanarity ddd 0,15

Ball Offset (Package) eee 0,15
Ball Offset (Ball) fff 0,08



ПКУ211-2.54-4  
(GXO-7631)

	Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
	Количество выводов КУ, шт. – 4
	Материал КУ (торговая марка) – Somos Perform, PEI, Al
	Материал коннекторов – BeCu
	Покрытие коннекторов – Au
	Диапазон рабочих температур, °С -55... +150
	Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 2
	Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
	Ширина полосы, ГГц@ – 13,6 дБ - >1
	Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 12
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7,00 
±0,20

5,00 
±0,20

1

1

4

2

3

4 3

2

1,40

2,60

5,08

PAD

1

2

3

4

Ground

Output

Supply

Not connected 
or Enable/Disable

CONNECTION

1,80 1,80

2,00

2,00

2,20

3,28

1,40 
(max)



ПКУ20-0,5-16 
(QFN16 3x3)

	Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
	Количество выводов КУ, шт. – 20 
	Материал КУ (торговая марка) – PEI, Al
	Материал коннекторов – BeCu
	Покрытие коннекторов – Au
	Диапазон рабочих температур, °С -55... +150
	Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,1
	Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <50
	Ширина полосы, ГГц@ - 32,6 дБ – >1
	Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 12 

11

D

D1

b e

E

A
A

2
A

1
E

1
L

Symble
DIMENSION IN, MM DIMENSION IN, INCH

min. nom. max. min. nom. max.

A 0,80 0,90 1,00 0,0315 0,0354 0,0394

A1 0,00 --- 0,05 0,0000 --- 0,0020

A2 0,19 0,20 0,21 0,0075 0,0079 0,0083

D 2,95 3,00 3,05 0,1161 0,1181 0,1201

E 2,95 3,00 3,05 0,1161 0,1181 0,1201

D1 1,60 1,70 1,80 0,0630 0,0669 0,0709

E1 1,60 1,70 1,80 0,0630 0,0669 0,0709

b 0,18 0,25 0,30 0,0071 0,0098 0,0118

e 0,50 BSC 0,0197 BSC

L 0,35 0,40 0,45 0,0138 0,0157 0,0177



ПКУ511-1-48 
(СН48.1)

	Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
	Количество выводов КУ, шт. – 48 
	Материал КУ (торговая марка) – Somos Perform, Al
	Материал коннекторов – BeCu
	Покрытие коннекторов – Ni, Au
	Диапазон рабочих температур, °С -60... +200
	Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 3 
	Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
	Ширина полосы, ГГц@ - 18,6 дБ – >1
	Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 12

пКУ511-1-48 (СН48.1) – 
это аналог УК48-4С
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ПКУ43-2,5-
16/20/22/24/28/32

	Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
	Количество выводов КУ, шт. – 16, 20, 22, 24, 28, 32
	Материал КУ (торговая марка) – Somos Perform
	Материал коннекторов – BeCu
	Покрытие коннекторов – Ni, Au
	Диапазон рабочих температур, °С -60... +200
	Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 5 
	Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <25
	Ширина полосы, ГГц@ - 20,2 дБ – >1
	Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 12

ПКУ43-2,5-16 (2103.16) РС1-16-1

ПКУ43-2,5-20 (2140.20) РС1-20-1

ПКУ43-2,5-22 (2108.22) РС1-22-1

ПКУ43-2,5-24(2120.24) РС1-24-1

ПКУ43-2,5-28(2121.28) РС1-28-1

ПКУ43-2,5-32 (212.32-1,1) РС1-32-1

Обозначение ПКУ Аналог производства «Лтава»
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1,5

2,54

Ключ

7,0

3,
2

4
,5

7,62

17,78

20,5

16

1

9

8

0,34



	Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
	Количество выводов КУ, шт. – 48 
	Материал КУ (торговая марка) – Somos Perform, PEI, Al
	Материал коннекторов – BeCu
	Покрытие коннекторов – Au
	Диапазон рабочих температур, °С -55... +150
	Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 12 
	Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <20
	Ширина полосы, ГГц@ - 10,2 дБ – >1
	Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 12

ПКУ 44-5.08-12К  
(SVFL2800S)
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Сертификаты 
и лицензии

Аттестаты аккредитации испытательного центра

Свидетельство о квалификации на поставку ЭКБ ОП и ИП

Сертификаты соответствия СМК на закупку, хранение, поставку, 
испытания ЭКБ ОП и ИП

Аттестат аккредитации в ФСС КТ в качестве органа  
по сертификации ЭКБ ОП и ИП

Лицензия Федерального космического агентства  
на осуществление космической деятельности
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426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19

+7 (3412) 72-71-00, 43-11-13

infotest@irz.ru

test.irz.ru


